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Lisez attentivement la section suivante avant utilisation de votre instrument de test.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE MINIRATOR

Le Minirator est un générateur de signal audio capable de fournir des signaux plus
élevés que les niveaux ligne ou microphone de même que des basses et hautes
fréquences à peine audibles par l’oreille humaine. Pour éviter tout problème ou
dommage, respectez les règles suivantes :

⇒ Lisez le manuel avant la première utilisation
⇒ Utilisez cet instrument uniquement pour l’émission de signaux audio.
⇒ Avant de connecter le Minirator sur une entrée, vérifiez que le niveau et la

fréquence sont acceptables par l’appareil. Les signaux de niveau ligne, entrée
guitare par exemple, doivent être d’un niveau maximum de 500mV (-6dB). La
fréquence adéquate pour un premier test doit se situer autour de 1kHz.

⇒ Si un casque ou des enceintes sont connectées, assurez-vous que le volume est
réglé à très faible niveau afin d’éviter d’endommager les haut-parleurs ou vos
oreilles.

⇒ Ne connectez jamais le MR1 à une sortie d’appareil, en particulier à une sortie
amplificateur.

⇒ Ne le connectez pas à une alimentation secteur.
⇒ N’utilisez pas l’instrument dans un environnement humide.
⇒ N’utilisez pas un instrument défectueux.
⇒ Otez les piles du MR1 en cas d’inutilisation prolongée.
 
 Des niveaux de pression acoustique élevés peuvent endommager définitivement
votre audition. Commencez avec un réglage de sensibilité au minimum lorsque
vous branchez votre instrument et vérifiez que tous les faders de la console sont au
minimum pour éviter une surcharge ou une mauvaise surprise pour vos oreilles !
 
 Les entrées microphone n’acceptent que des faibles niveaux, seulement 1 millivolt
environ. Vérifiez que votre générateur est réglé correctement avant de le connecter
sur ces entrées !
 
 Des signaux hautes et basses fréquences à niveau élevé peuvent provoquer des
dommages dans vos appareils à tester sans que cela soit audible, les très basses
et très hautes fréquences ne sont pas perçues par l’oreille humaine.
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 INTRODUCTION
 
 Le Minirator est le premier des mini-instruments de test audio alimentés par pile.
C’est un générateur de signal audio, analogique, professionnel, multifonction qui
entre dans votre main comme dans votre budget. Il offre la plupart des signaux de
test typiques dans un environnement audio professionnel :
 

• Signaux sinusoïdaux de 20Hz à 20kHz, variables
• Signal carré de 20Hz à 5kHz
• Bruit blanc
• Bruit rose
• Test de polarité

La gamme des niveaux de sortie couvre toute le spectre audio des plus faibles
niveaux micro (dans la gamme des microvolts) aux niveaux de référence studio.

Nos ingénieurs ont cherché à développer une interface d’utilisation simple et
intuitive. Vous trouverez des instructions brèves concernant les commandes sur la
face arrière de l’instrument de test.

MISE EN PLACE DES PILES

Votre Minirator fonctionne avec deux piles 1,5V fournies.

1. Faites pivoter le connecteur XLR vers l’extérieur en appuyant sur le bouton noir,
jusqu’à ce que le connecteur soit bloqué.

2. Mettez l’instrument à l’envers et dégagez la trappe des piles en tirant sur la
languette métallique.

3. Insérez les deux piles LR6 de 1,5V comme indiqué sur le dessin.

Respectez bien la polarité indiquée à l’arrière de l’instrument. Une
inversion de polarité pourrait provoquer des dommages
irréversibles à l’electronique intérieure.

4. Refermez la trappe.
Pour éviter des dommages provoqués par une fuite des piles, ôtez-les en cas
d’inutilisation prolongée.

Le Minirator  comporte un témoin indiquant que la durée de vie des piles est
terminée. Une barre verticale clignote dans le coin droit de l’afficheur, pour signaler
que les piles doivent être remplacées.
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DEMARRAGE

MARCHE/ARRET

La touche rose MODE est utilisée pour la marche/arrêt du MR1. Mettre l’instrument
en service en appuyant une fois sur la touche MODE. Un écran de démarrage
apparaît pendant l’initialisation de l’appareil.

Pour éteindre, maintenez enfoncée la touche MODE pendant environ 2 secondes.
Le Minirator comporte une fonction d’arrêt automatique lorsqu’il reste inutilisé
pendant un certain temps. Reportez-vous au paragraphe Définition du temps d’arrêt
automatique.

Le Minirator restitue les dernières valeurs lorsqu’il est remis en
marche.

S’il est exposé à de fortes décharges électrostatiques, le Minirator
peut perdre le contrôle (pas d’affichage par exemple). Dans ce cas,
éteindre et remettre en marche l’appareil.
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DESCRIPTION
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LES MODES D’AFFICHAGE

Après initialisation, l’instrument est en mode de fonctionnement standard, la forme
d’onde, la fréquence et le niveau peuvent être modifiés. De plus, un écran de mise
au point permet de changer d’autres paramètres.

Des informations supplémentaires sur l’accès à cet écran sont indiquées au
paragraphe Changement d’unités.

FONCTIONNEMENT

Les deux règles de base sont les suivantes :

1. Chaque fois que vous appuyez sur la touche MODE, vous vous déplacez vers le
paramètre suivant. Les sélections possibles sont représentées avec des
caractères inversés blanc sur fond noir. La sélection en cours est indiquée par
un clignotement du premier caractère.

2. Pour modifier les données, utilisez les touches vertes ▲ (sup) et ▼ (inf). Le
changement de valeur devient immédiatement effectif. Certains paramètres
balaient les valeurs disponibles telles que le paramètre Signal, tandis que
Amplitude et Fréquence s’arrêtent sur leurs valeurs maximales et minimales.

CHANGEMENT DE FREQUENCE

La gamme de fréquence de l’instrument couvre tout le spectre audio de 20Hz à
20kHz avec 31 fréquences séparées d’1/3 d’octave (20Hz à 5kHz seulement pour
le signal carré) :

Tableau 1 : tableau des fréquences pour les signaux sinusoïdaux

Pour changer la fréquence, avancez avec la touche MODE jusqu’à ce que le F
clignote. Chaque fois que vous appuyez sur la touche ▲, l’oscillateur passe à la
valeur suivante sur le tableau. La fréquence maximale est 20kHz avec des signaux
sinusoïdaux, et 5kHz avec des signaux carrés. Pour passer à la valeur inférieure,
appuyez sur la touche ▼. La fréquence minimale est 20Hz. Chacune des touches
▲ et ▼ a une fonction répétition si on la maintient enfoncée.
En mode bruit rose, bruit blanc et test de polarité, la fréquence ne peut être
modifiée.
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CHANGEMENT DE NIVEAU
Pour modifier le niveau du signal émis, appuyez sur la touche MODE, jusqu’à ce
que la caractére A clignote et augmentez ou diminuez le niveau avec les touches ▲
et ▼. Pour les unités dBV ou dBu sélectionnées, la largeur de pas est 2dB et couvre
les plages de -76dBu à +6dBu et -78dBV à +4dBV respectivement. L’unité
sélectionnée peut également être des Volts (V) au lieu de dBu ou dBV. La plage
couverte va de 0,13mV à 1,6V pour la plupart des signaux. Référez-vous au tableau
2 pour plus de détails.

Tableau 2 : Plages de niveaux et incréments pour signaux et unités

CHOIX DE LA FORME D’ONDE
Pour choisir une autre forme d’onde, allez jusqu’au signe S  avec la touche MODE
et faites défiler à l’aide des touches ▲ et ▼. Les différentes formes d’onde
disponibles sont indiquées au tableau 3.

CHANGEMENT D’UNITE DE NIVEAU
A la mise en service de l’instrument, l’unité affichée est toujours dBu. Vous pouvez
sélectionner soit des Volts (V), soit des dBV. Pour modifier l’unité affichée, utilisez la
touche MODE pour atteindre la flèche  et appuyez sur la touche ▼ pour arriver à
l’écran de mise au point. Déplacez-vous à l’aide de la touche MODE pour atteindre
le U  qui commence à clignoter. Utilisez ensuite les touches ▲ et ▼ pour vous
déplacer parmi les unités disponibles. Pour plus de détails concernant les unités
disponibles, voir ci-dessus.
Pour revenir à l’écran de fonctionnement normal, utilisez la touche MODE pour
atteindre la flèche  et appuyez sur la touche ▲. La nouvelle unité est appliquée.
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VITESSE DE BALAYAGE

Lorsque le mode Sweep est actif, le Minirator balaye automatiquement  toute la
bande passante incluant les  fréquences 1/3 d’octave indiquées au tableau 1.
L’utilisateur peut changer la vitesse de balayage en réglant le temps d’arrêt sur
chaque fréquence. Pour changer la vitesse de balayage, appuyez sur la touche
MODE jusqu’à ce que le signe  commence à clignoter et appuyez sur la touche
▼ pour atteindre l’écran de mise au point. Appuyez sur la touche MODE jusqu’à ce
que S  commence à clignoter. La durée peut être augmentée ou diminuée à l’aide
des touches ▲ et ▼. Les réglages disponibles sont les suivants : 50 milisecondes
(50m), 500 millisecondes (0.5s), 1 seconde (1s), 2, 3, 4 et 5 secondes.

Pour revenir au mode de fonctionnement normal, utilisez la touche Apple pour
atteindre le signe et appuyez sur..La nouvelle vitesse de balayage est active.

Au début de chaque cycle, la tonalité à 1kHz reste active deux fois plus longtemps
que la durée définie ci-dessus. Pour revenir au mode normal, utilisez la touche
MODE pour atteindre le signe  et appuyez sur la touche ▲. La nouvelle vitesse de
balayage est appliquée. Le balayage est visualisé par la rotation d’une barre au
coin droit supérieur de l’afficheur.

DEFINITION DU TEMPS AVANT ARRET AUTOMATIQUE

Le Minirator comporte une fonction arrêt automatique lorsqu’aucune touche n’a été
utilisée durant un certain temps. Cette fonction peut être supprimée ou le temps
d’inutilisation modifié.

Pour modifier le temps d’inutilisation avant arrêt automatique, appuyez sur la
touche MODE jusqu’à ce que le signe  commence à clignoter et appuyez sur la
touche ▼ pour atteindre l’écran de mise au point. Appuyez sur la touche MODE
jusqu’à ce que P commence à clignoter. Le temps avant arrêt automatique peut
être augmenté ou diminué à l’aide des touches ▲ et ▼. Les réglages disponibles
sont les suivants : 10 minutes (10min), 30 minutes (30min), 60 minutes (60min) et
OFF (suppression arrêt automatique). Dans ce dernier mode, l’instrument reste actif
jusqu’à usure des piles, s’il n’est pas éteint.

Plus le temps d’inutilisation sera court, plus les piles dureront. Le réglage par
défaut est 10 minutes. Il n’est pas recommandé de supprimer cette fonction d’arrêt
automatique (OFF).

Pour revenir au mode normal, utilisez la touche MODE pour atteindre la flèche   et
appuyez sur la touche ▲. Le nouveau temps d’arrêt automatique est appliqué.
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CONNEXIONS

Le Minirator comporte deux connecteurs de sortie : une sortie asymétrique sur
connecteur cinch/RCA et une sortie symétrique sur connecteur XLR, les deux
sorties ont une impédance norminale de 200Ω. La sortie sur RCA est active en
permanence tandis que l’ XLR est active seulement lorsqu’elle est dépliée.
Ne connectez jamais les deux sorties simultanément pour éviter des court-circuits.

CONNEXIONS SYMETRIQUES/ASYMETRIQUES

Utilisez la sortie symétrique sur le connecteur XLR rétractable pour les signaux de
bas niveau tels qu’entrées microphone et aussi pour les longs câbles. Les
connexions symétriques ont l’avantage d’une meilleure immunité aux bruits et aux
parasites.

Les connexions asymétriques sont conseillées pour les appareils comportant une
entrée asymétrique tels qu’amplificateurs hifi, consoles de mixage faible coût etc.

SORTIE XLR

La sortie sur XLR est symétrique avec une impédance de sortie de 200Ω. L’XLR est
rétractable de manière à protéger les broches d’une connexion par inadvertance et
des court-circuits. Pour dégager le connecteur, appuyez sur le bouton noir et faites
pivoter le connecteur en vous aidant de l’encoche.
Remettez le connecteur en place après utilisation en appuyant à nouveau sur le
bouton.

BROCHAGE
Le brochage de l’XLR est standard. La broche 2 (dorée, située à droite) est le point
chaud, la broche 3 (dorée, au centre) est le point froid, l’écran connecté à la broche
1. La broche 1 (argentée) est le point central entre la broche 2 et la broche 3 avec
des charges réparties de façon symétrique. Chaque demi-sortie à une impédance
de source de 100Ω, et 200Ω en mode symétrique.
Le signal est disponible sur les broches 2 et 3. La broche 1 doit être connectée
seulement à l’écran.
La sortie XLR est active seulement si le connecteur est sorti.

SORTIE RCA
Le connecteur cinch/RCA situé en haut de l’instrument est une sortie asymétrique
dont l’impédance nominale est 200Ω. La broche centrale est le point chaud et
l’écran est la masse. La sortie RCA est toujours active, que l’XLR soit rétractée ou
non.

Cette sortie permet d’accepter toute connexion, il suffit d’utiliser un câble de liaison
comportant un connecteur RCA à une extrémité. Les instructions de câblage selon
les applications sont indiquées au paragraphe Câbles de liaison.
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CABLES DE LIAISON

Pour éviter les court-circuits, ne connectez jamais les connecteurs
Cinch/RCA et XLR en même temps !
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Sorties : symétrique sur XLR, asymétrique sur Cinch/RCA
Formes d’onde : sinusoïdale, Carré, Bruit Blanc, Bruit Rose, polarité
Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz , 31 fréquences (signal Sinusoïdal)

20Hz - 5kHz, 25 fréquences (signal carré)
Balayage : 20Hz...20kHz avec signaux sinusoïdaux
Vitesse de balayage : 0,05, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 secondes par étape
Unités : dBu, dBV, V sélectionnable
Plages de niveau : Forme d’onde plage Etapes Incrément

Sinus, carré -76dBu - +6dBu 2dBu
Bruit blanc -78dBV - +4dBV 42 2dBV
Balayage 0,13mV - 1,6V ± 23%
Test Polarité -76dBu -+4dBu 2dBu

-78dBV - +2dBV 41 2dBV
0,13mV - 1,25V ±23%

Bruit rose -56dBu - -4dBu 2dBu
-58dBV - 6dBV 27 2dBV

4mV - 1,6V ±23%
Précision : ±0,5dB, ± 1 chiffre, unité en Volt (20Hz...20kHz)
Distorsion+bruit : <-72dB (0,025%) typique à 6dBu

<-55dB (0,18%) ou 100 µV max.
Bruit blanc : 20Hz - 20kHz, facteur crête = 2.12
Bruit rose : 20Hz - 20kHz, facteur crête = 3.27
Impédance de sortie : 200Ω symétrique et asymétrique
Arrêt automatique : 10, 30, 60 minutes ou pas d’arrêt auto.
Piles : 2x1,5V LR6
Durée de vie : >20 heures d’utilisation continue
Gamme de température : 0°C...45°C
Humidité : <90%, sans condensation
Dimensions : 140mm x 74 mm x 25 mm
Poids : 170g piles incluses


